
Обоснование трудоемкости 

(Московские региональные расценки (МРР) 

 

Обоснование трудоемкости является основой для расчета базовых цен1. 

Заказчик представляет в комплекте документации материалы обосновывающие 

трудоемкость выполнения работ (услуг). Обоснование трудоемкости включается в 

техническое задание (ролевую модель). На трудоемкость выполнения работ оказывают 

влияние усложняющие и упрощающие факторы, которые учитываются путем применения 

системы корректирующих коэффициентов.  

При применении нескольких корректирующих коэффициентов их значения 

перемножаются, а их произведение (кроме коэффициента, учитывающего вид 

реконструкции существующего объекта, и коэффициента, учитывающего сокращение 

сроков проектирования) не должно превышать 2,0 (если иное не установлено отдельными 

сборниками МРР)2. 

В соответствии с требованиями пункта 1.5 МРР-9.1.02-183, для расчета базовой 

цены нормируемые трудозатраты приняты для пятидневной с двумя выходными 40-

часовой рабочей недели (статья 91, 100 Трудового кодекса РФ) 

 

Нормируемые трудозатраты исполнителей работ являются основой базовых цен.  

 

  
 

 
1 Пункт 3.1. Сборника 1.1. «Общие указания по применению московских региональных рекомендаций (МРР-1.1.02-19) 

утвержденного приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе 

проектов от 08.11.2019 №МКЭ-ОД/19-67 «Об утверждении сборника 1.1 «Общие указания по применению московских 

региональных рекомендаций. МРР-1.1.02-19» (далее - МРР-1.1.02-19). 
2 Пункт 3.8. МРР-1.1.02-19. 
3 Пункт 1.5. МРР-9.1.02-18 «Методика расчета стоимости проектных, научных, нормативно-методических, и других 

видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат». 


